
 

 
 
 

   

 

KAPIJE / KRILNE KAPIJE 

INSYGATE SSG / INSYGATE DSG 
 
→ KVALITET I DUGOTRAJNOST- Visok kvalitet naših krilnih kapija obezbeđen je korišćenjem najkvalitetnijih materijala, 
pažljivom završnom obradom i primenom najsavremenijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje. Svi elementi 
krilnih kapija su toplocinkovani po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom prema normi EN 10245-4 u 
boji po izboru (prema RAL karti). 
 
Standardne visine (KRILNE KAPIJE) 
→ Visina (mm) – 1050 / 1250 / 1450 / 1550 / 1650 / 1750 / 1850 / 2050 / Ostale visine na upit 
 
Standarnda širina svetlog otvora (DVOKRILNE KAPIJE): (JEDNOKRILNE PEŠAČKE KAPIJE): 
→ Širina svetlog otvora (mm) – 1050 / Ostale širine na upit 

Standarnda širina svetlog otvora (DVOKRILNE KAPIJE): 
→ Širina svetlog otvora (mm) – 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / Ostale širine na upit 

Tipovi ispune: 
→Tipovi – INSYFOR 3D 55 / INSYFOR 3D 546 / INSYFOR 2D 656 / INSYFOR 2DS 757 / INSYFOR 2DS 868 / RAIL (cevna 
ispuna) / Ostalo na upit 

Tipovi stubova: 
→Tipovi – Usadni stubovi / Stubovi sa anker pločom 

Tipovi površinske zaštite i završne obrade: 
→ TZN – Toplocinkovane krilne kapije po normi EN ISO 1461 
→ TZN+PVC – Toplocinkovane krilne kapije po normi EN ISO 1461 sa dodatnom poliester plastifikacijom prema normi EN 
10245-4 u boji po izboru (prema RAL karti). 
→ TZN+RAL – Toplocinkovane krilne kapije po normi EN ISO 1461 farbane poliuretanskim bojama 
 
Dostupne boje: 
→ RAL 7016 (antracit siva) / RAL 6005 (močvarno zelena) / Ostale boje na upit 
 
Otvaranje: 
→ MAN – Manuelno (otvaranje i zatvaranje kapije je ručno sa mogućnošću otvaranja krila kapije pod uglom od 170 
stepeni. Kapije poseduju brave sa ključem i sistem za fiksiranje kapije u otvorenom i zatvorenom položaju. Okov, šarke i 
brava sa tri ključa po izboru projektanta.) 
→ AUT – Automatsko 
 
Dimenzije poprečnog preseka rama i stubova kapije: 
→ u svemu prema zahtevu 


