
 

 
 
 

   

DODACI ZA PANELNE OGRADE / STUBOVI 

Stub INSYPOST S 6040 
Stub 60 x 40 mm pokazao se kao veoma stabilan i funkcionalan. Visok kvalitet je obezbeđen upotrebom odabranih 
materijala i vrhunskom tehnikom izrade. Ovaj stub nudi najbolji odnos cene/kvaliteta što ga svrstava u 
najrasprostranjenije iz palete stubova. Pravougaoni oblik omogućava da uz naše fiksatore panel može da se fiksira na 
bezbedan način. 

Tehničke specifikacije: 

→ Oblik stuba: pravougaoni 

→ Dimenzije prečnika stuba: 60 mm x 40 mm x 1,5 mm; 60 mm x 40 mm x 2 mm 

→ Visina stuba : prema zahtevu  

→ Dubina utapanja u beton: po potrebi 400 – 600 mm ; 

→ Stub poseduje otvor za odvod kondenzovane vode. 

→ Stub je pokriven PVC poklopcem 

→ Stub je antikorozivno zaštićen metodom toplogcinkovanja po normi EN ISO 1461 I zavrsno plastificiran u boji po RAL-
karti prema normi EN 10245-4. 

→ Vezivanje stuba i panela ograde: 
*Metalne U spojnice (spojnice su antikorozivno zaštićene toplocinkovanjem po normi EN ISO 1461 I plastificirane u boji po 
RAL -karti prema normi EN 10245-4) pričvršćuju se za stub sa prohromskim vijkom i antivandal maticama unutar tela 
stuba(prilikom zavijanja deo matice se odlomi), na otvore sa zadnje strane stuba se montiraju PVC čepovi. Ova veza 
omogućava maksimalnu bezbednost kojom je onemogućeno skidanje ograde sa stubova. 
*Kačenje tehnologijom preklopa (jedan preko drugog) zbog dilatacije čelika, čime se postiže veća stabilnost. 

→ Stub se isporučuje sa 04 ili 08 (četiri ili osam) otvora za vezivanje stuba i panela ograde putem metalnih U spojnica i 
inox vijaka sa anti-vandal maticama u zavisnosti od visine panela ograde i zahteva. 

→ Mogućnost dodatka u vidu dvostrane „V“ bavolete, dimenzije poprečnog preseka krakova bavolete 40 x 40 x 2 mm, 
dužine krakova L450mm, zavarenih pod uglom od 45 stepeni u odnosu na osu stuba. Na svakom kraku balete nalaze se po 
04 (četiri) otvora za provlačenje zatezne žice. 

→ Mogućnost dodatka u vidu zavarenog čeličnog prihvata za uzemljivač preseka 30 x 4 mm. 

→ Plastifikacija se vrši ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja. 

 

 

 


